ExXQRUIPMENT



NOSOTROS

Marshall Equipment es una marca ESPECIALIZADA en productos de alta

calidad, con la mejor relacién precio-calidad en el mercado mexicano,

ofreciendo activos con tecnologia de punta, que permiten eficientar la

energia, cuidar el medio ambiente y optimizar los recursos de nuestros
consumidores.

Nuestra marca se ha sabido posicionar en el mercado como una marca

diferenciada, que compite ofreciendo productos de la mas alta calidad, con

estandares internacionales de Calidad y Desempeno, lo cual, nos ha dado la

oportunidad de ser compaferos infalibles del consumidor mas exigente del
mercado.

Motobombas eléctricas y de gasolina, Generadores de Luz, Equipos para el

mantenimiento de areas verdes, Generacion de aire y Generacion de poder,

nos hacen una marca completa y especializada para una variedad sin fin de
usos. No hay marca mas completa.

Con Marshall Equipment, Sigue avanzando.

Marshall® Equipment y Sigue Avanzando® son marca registrada propiedad de Ferreabastecedora Industrial SA de CV



Motobomba
Periferica

-Pequenos riegos agricolas
-Sistemas de presiénagricolas

No. Componente

No. Componente

No. Componente

1/0-ring 11/ Anillo 21/ Manga cable
2 Tapdn 12 Balero 22 Cable
V t H 3/ Washer 13| Cubierta 23| Rotor
en ajas 4 O-ring 14| Ventilador 24/ Wave Spring
R 5 Estator 15 Bomba cuerpo 25 Cubierta ventilador
-Embobinado de cobre 6 Cuerpo motor 16 Impulsor 26 Manga cable
-Inserto Acero Inoxidable ;germin_fl 1; gir;lslip -
apacitor ello mecanico
-Uso rudo ) 9 Tapa 19/Cople
-Impulsor de laton 10 Cubierta control | 20| Cubierta motor
0delo Pote 3 o MA 3 O [ J)escarga oltaje ecue 3 orriente
BK1-050 1/2 HP 40 I/min 33 mts 8 mts 1” 110V 60 Hz 2.7A
BK1-100 1HP 60 I/min 60 mts 8 mts 1” 110V 60 Hz 8.9A
USO AGRICOLA
SINLLV.A.

Bobina de cobre

Impulsor de latéon

W RERNS

Inserto de acero
Inoxidable




Motobomba
Centrifuga

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX  Succion  SUC / DES Voltaje

Frecuencia Corriente N

-Alta demanda de agua

-Ryegos pequenosl ggnoo'las No. Componente No. Componente No. Componente

-Sistemas de presion agrlcolas 1]O-ring 11|Cubierta de cable 21|Manga
2|Tapdén 12|Ring 22|Cable
3|Impulsor 13|Balero 23|Llave

n 4/0-ring 14 |Wave Spring 24 |Rotor
Ventajas 5| Estator 15|Cubierta ventilador | 25|Cubierta

6|Cubierta motor | 16|Purga 26| Ventilador

-Embobinado de cobre 7|Terminal 17|Cuerpo de bomba

. . 8|Block 18|Sello mecanico

-Motor silencioso 9 Capaoitor 19 Cople

-Uso rudo 10/O-ring 20|Pie

-Impulsor de latén

BC1-050 1/2 HP 100 I/min 22 mts 8 mts 1” 110V 60 Hz 4.7A
BC1-075 3/4 HP 110 I/min 26 mts 8 mts 1” 110V 60 Hz 6.7 A
BC1-100 1 HP 120 I/min 32 mts 8 mts 1” 110 V 60 Hz 8.9A
BC1-150 1,5 HP 130 I/min 40 mts 8 mts 1” 110 V 60 Hz 12.2A
USO AGRICOLA
SIN LLV.A.

Bobina de cobre

Yl

Motor silencioso

Impulsor de latéon




Motobomba I

Jet Inox

-Transferencia de liquidos abrasivos
—R|_egos ) No. Componente No. Componente No. Componente
-Hidroneumaticos 1|/Tapén 11| Terminal Box 21|Sello mecanico
_ 2|0-ring 12|Guarda Cable 22| Deflector
Invernaderos 3|Guia 13|Cable 23 |Estator
[ 4|Impulsor 14 |Escudo 24 |Pie
Ventalas 5/0-Ring 15|Cubierta Ventilador 25|Cubierta Motor
6|Cubierta 16|Purga 26|Llave
-Embobinado de cobre 7|Cople 17|0-ring 27|Balero
8|Terminales 18|Cuerpo bomba 28|Rotor
—Impulsor PPO 9|Caja Terminales 19| Inyeccién 29|Spring
-Uso rudo 10| Capacitor 20|O-ring 30| Ventilador
-Alta presion
Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX  Succién  SUC /DES Voltaje  Frecuencia Corriente N
BJ1-050I 1/2 HP 60 I/min 32 mts 7 mts 1’ 110V 60 Hz 4.7A
[ BJ1-100I 1HP 100 I/min 48 mts 7 mts 1’ 110V 60 Hz 89A

Motoborba I
CentrifugaH| CAP

-Alta demanda de agua
-Riegos agricolas USO AGRICOLA No. Componente No. Componente No. Componente
1/Cuerpo de bomba | 11|Balero 21|Cubierta cable
SINLV.A. 2|Purga aire 12|Cubierta 22|Cable
3|Impulsor 13| Ventilador 23|Llave
V m 4|0-ring 14|Cubierta Ventilador 24| Anillo
entajas 5|Cople 15|Purga Agua 25|Rotor
" 6|Cubierta motor 16| O-ring 26|Wave Spring
-Embobinado de cobre 7| Terminal 17|Shaft Circlip
-Motor silencioso 8| Terminal block 18| Sello mecanico
_ 9|0-ring 19| Estator
Uso rudo ) 10| Capacitor 20/Pie
-Impulsor de laton

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX  Succion  SUC / DES Voltaje  Frecuencia Corriente N

BC2-200 2 HP 600 I/min 22,5 mts 8 mts 2" 220V Mono 60 Hz 16.4 A
BC3-300 3 HP 1300 I/min 18.5 mts 8 mts 3’ 220V Mono 60 Hz 23.7A




Sistema de
Presurizacion
Automatica

BJIN-200
BJIN-100

Facil
Instalacion

Ventajas
-Hoteles,Residencias, etc. C -Alta Eficiencia, Ahorro de energia
-Mina de bombeo -Motor con sistema Inverter y control

-Flujo constante -Tecnologia de conversion de frecuencia

. Mayor . .
-Lugares con poca presion de agua Eficigncia -Sistema encendido y apagado suave
Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX Peso SUC / DES Voltaje  Frecuencia Amperaje
BJIN-100 1HP 150 I/min 45 mts 16.2 kgs 1” 220V 60 Hz 7.2A
BJIN-200 2 HP 233 |/min 45 mts 18 kgs 1” 220V 60 Hz 14A
Sistema de. I
Presurizacion
Automatica

Cubierta contra agua y rayos del sol

-

MODELO
BEBOX

Facil
Instalacién

-Residencial ~Alta Eficiencia, Ahorro de energia
-Construcciones con poco espacio ~-Motor con sistema Inverter y control

-Flujo constante -Silencioso ,

-Protector contra lluvia y sol Mayor -Sistema encendido y apagado suave

y Eficiencia y apag
Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX SUC / DES Voltaje  Frecuencia Corriente N

BEBOX-050 1/2 HP 45 |/min 32 mts 12.2 kgs 1” 110V 60 Hz 4.7A
 BEBOX-100 1HP 60 I/min 44 mts 15.9 kgs 1” 110V 60 Hz 89A




Sistema de
Presurizacion
Automatica

MODELO
BPC

MODELO
BPCF

-Residencial ~Alta Eficiencia, Ahorro de energia
-Construcciones con poco espacio ~-Motor con sistema Inverter y control
-Flujo constante -Disefio compacto, alta densidad

-Sistema encendido y apagado suave

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX Peso SUC / DES Voltaje  Frecuencia Corriente N
BPC050-1 1/2 HP 40 I/min 36 mts 9.6 kgs 1” 110V 60 Hz 4.7 A
| BPC100-1 1HP 57 I/min 50 mts 14.2 kgs 1” 110V 60 Hz 89A
| BPC1050FB 1/2 HP 40 l/min 36 mts 9.6 kgs 1” 110/220V 60 Hz 4.7A 1 2.6A
| BPC1100F 1HP 57 I/min 50 mts 14.2 kgs 1” 110V 60 Hz 89A
Motobomba I

Presurizadora

BPZ120

-Usos doméstico y especializado
-Salida de tinaco para mejorar presion
~Resiste temperatura desde 2° hasta 90°
~Equipos solares

-Resiste altas temperaturas
-3 modos de uso

MAXIMA
DURABILIDAD

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX  Peso Descarga Voltaje Watts Corriente N

BPZ120 1/6 HP 27 I/min 9 mts 2.8 kgs 3/4” - 1/2” 127V 120 95 A
BPZ245 1/3 HP 58 I/min 12 mts 5 kgs 1" - 3/4” 127V 245 1.8A




-Domestico

-Oficinas y Departamentos
Boton dereinicio -Hidromasajes

-Riegos

-Sistema electrénico de presion
-Soporta equipos de hasta 12A
-Presentacion para 110V o 220V

Modelo Voltaje Conexion  Frecuencia Corriente Max. Presién
PS01 110V 1" x1” 60 HZ 10A 10 BAR
PS01B 220V 1" x1” 60 HZ 12A 10 BAR
Press-Con
Armados

Més_ _ Q Facil Mayor
Resistencia Instalacion Durabilidad

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX SUC/DES  Voltaje Frecuencia Corriente N Elije tu equipo

S
B

[ PCBK1-050] 1i2HP [ 40Umin | 33mis [ 1 [ 10V [ 60Hz [ 27A | & &3
[PCBK1-100]  1HP | G0Umn | Goms | 1 | 10V | 60Hz | B89A | &= 3@ A5

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX SUC/DES  Voltaje Frecuencia Corriente N Elije tu equipo

[ PCBJ1-050I[ 1/2HP [ 600Umin [ 32mis | " [ 1oV [ 60Hz [ 47A | 523_4
[ PCBJ1-1001  1HP | 100Umin [ 48mts | " [ 1MoV [ 60Hz [ 89A | ésﬁ-s

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX SUC/DES  Voltaje Frecuencia Corriente N Elije tu equipo
| PCBC1-050] 1/2HP [ 1000min [ 22mts | [ 1MoV [ 60Hz | 47A | 225_3

[ PCBC1-075] 3/4HP [ 1101min [ 26mts | " [ MoV [ 60Hz [ 67A | 625.4

[ PCBC1-100[  1HP [ 120Umin [ 32mis | " [ 1oV [ 60Hz [ 89A | §33-6

*El numero de llaves depende de la marca y flujo necesario para cada una.



Hidroneumaticos
Armados

MODELO

( L), Mayor Membrana
/ Durabilidad Intercambiable
Q Facil
N\ Instalacién

, R s AN
Mas )Eﬁ@@rzzﬁ:ﬁ
Resistencia

Modelo Potencia Capacidad  Tipo Presion Voltaje PSI  Corriente N Elije tu equipo

[BK1-050/20L] 1/2HP | 20Litros [ Horizontal [ 10BAR | 110V [ 2040 [ 27A | 2, &3
[BK1-050/50L] 1/2HP | 50Litros | Horizontal | 10BAR | 110V [ 2040 [ 27A | 23 A3
[BK1-100/80L]  1HP [ 80Litros [ Vertical [ 10BAR [ 110V [ 2040 [ B89A | =3 A5

Modelo Potencia  Capacidad Tipo Presion Voltaje

[BJ1-0501/50L] 1/2HP | 50Litros | Horizontal | 10BAR [ 110V [ 2040 | 47A | =2 &3
[BJ1-0501/80L] 1/2HP | 80Litros [ Vertical | 10BAR [ 110V [ 2040 | 47A | =2 A3
[BJ1-100/100L]  1HP [ 100Litros | Vertical | 10BAR | 110V | 3050 | 8.9A | 23 ";..6
BJ1-100/150L]  1HP | 150Litros [ Vertical | 16BAR | 110V [ 3050 [ 89A | 23 (86

Modelo Potencia  Capacidad Tipo

[BC1-050/50L | 1/2 HP 50 Litros | Vertical 10 BAR 110V 2040 [ 47A é 2 ;-4
-
[BC1-075/80L |  3/4 HP 80 Litros [ Vertical 10 BAR 10V 20-40 78A =2 Amd

\ \ \ \ |

\ \ \ \ \ |

. A
[BC1-1001100L]  1HP [ 100Litros | Vertical | 10BAR | 110V | 2040 | 89A | =3 7
BC1-100/150L]  1HP [ 150Litros [ Vertical | | 1oV ] \ \




Tanques
Hidroneumaticos

(ﬂ Mayor Q Facil Mas

Durabilidad N\ Instalacién Resistencia

]/ ry'\l l |
Memb U JitSnAl
In(te::car;nt?iable r'ﬁﬁm

Vi RSHNH

r~a v |

Modelo Capacidad Tipo Membrana Presion Diametro Altura Conector

HC-50L 50 litros Horizontal EPDM 10 BAR 545 375 1”

M-50 Membrana de repuesto 50 Litros |
[ VCF-80L 80 litros | Vertical | EPDM \ 10 BAR | 450 \ 785 \ 1” |
[ M-80 Membrana de repuesto 80 Litros |
[ VCF100L 100 litros [ Vertical [ EPDM | 10BAR | 450 | 870 | 1” \

M-100 Membrana de repuesto 100 Litros
| VCF150L 150 litros | Vertical [  BUTYL | 16 BAR | 500 | 1135 | 1 |
[ M-150 Membrana de repuesto 150 Litros |
| VCF300L 300 littos | Vertical |  BUTYL [ 16 BAR | 628 | 1360 | 11/22 |

M-300 Membrana de repuesto 300 Litros

Contamos con todos los accesorios para tu hidroneumatico

Switch de Presion Tee de 5 vias Manometro
20-40 6 30-50 0-100




otoboroa
Sumergible

Domestica
! L -
1 ‘ il
- 1|Tornillo 23|Cople
2|Filtro 24| Tuerca
2 3|Bomba 25| Tornillo
= 4|Tuerca 26|Cubierta
5/Spring 27|Spring
6|washer 28| Tornillo
7|Impulsor 29|Funda cable
8|Llave 30| Tornillo
9|Tornillo 31|Rivete
10|o-ring 32| Plato
11|Cubierta 33| Tornillo
12|o-ring 34|Agarradera
13|Cémara de aceite | 35/Manga
14|Spring 36|o-ring
-Pozos Rurales 15[Tornillo 37|Washer
_Ri 16| rotor 38|Spring
RlegOS“ 17|o-ring 39| Tornillo
'Desague 18|Cuerpo 40| Sello mecéanico
19|Estator 41|Spring
) . 20|0-Ring 42| Tornillo
= o — 21|Balero 43|Salida
Venta]as B — 22|Spring
-Nuevo motor de vida prolongada
-Impulsor PPO de alto desempefio
-Portable
-Ligera
-Cuerpo de hierro
odelo Pote a 0 A A a A Peso D oltaje Pro ersio orriente
BS1-050F 1/2 HP 100 I/min 18 mts 11.5 kgs 1” 110V 0.5-5 mts 53A
BS1-075F 3/4 HP 95 I/min 26 mts 15 kas 1” 110V 0.5-5 mts 7.5A
BS1-100F 1HP 115 I/min 33 mts 17 kgs 1” 110V 0.5-5 mts 9.6 A
Motobomba
Sumergible .
Domestica
' L
i ‘ i
= - 1| Tornillo 23|Cople
2|Filtro 24| Tuerca
3|Bomba 25| Tornillo
4|Tuerca 26| Cubierta
5/Spring 27|Spring
6|washer 28| Tornillo
7|Impulsor 29|Funda cable
8|Llave 30| Tornillo
9|Tornillo 31|Rivete
10|o-ring 32|Plato
11|Cubierta 33| Tornillo
12|o-ring 34|Agarradera
13|Camara de aceite | 35/Manga
n 14|Spring 36| o-ring
-Pozos Rurales -Cisterna 15/ Tomillo 37|Washer
_Ri 16| rotor 38|Spring
Rlegos“ 17|o-ring 39| Tornillo
'Desague 18|Cuerpo 40| Sello mecanico
_Mumpropositos 19|Estator 41|Spring
20|0-Ring 42| Tornillo
= 21|Balero 43|Salida
Ventajas 22ISping
-Nuevo motor de vida prolongada
-Impulsor PPO de alto desempefio
-Portable
-Ligera S S
-Cuerpo de aluminio
Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX  Peso SUC /DES \Voltaje Prof. Imersion Corriente N
BSA1-050F |  1/2 HP 100 /min 18 mts 7 kgs 1 10V 0.5-5 mts 5.3A
| _BSA1-100F 1HP 115 I/min 33 mts 11.5 kgs 1” 110V 0.5-5 mts 9.6 A




Votaboroa I
Sumergible

Cisterna
- ( L), Mayor
o Durabilidad
-
S Q Facil
- \ Instalacion
-
3 No. Componente No. Componente
. 1|Tuerca 21|Balero
° 2|Plato 22|Cubierta
BNK3/3 - 3|Manga Cable 23|Base plastica
" 4|Cubierta 24|Retenedor 304
5/Sello O-ring 25|Tuerca
& 6|Wiring board 26|Guia
27 - A 7|Capacitor 27|Sello mecanico
-In_stalamon en Casas, oficinas Yy construccion - 8[Cubierta 28|Impulsor
-Rlegos = 9|Tuerca 29|Guia
: : ] 10|Lock Washer 30|Guia
-Jgrdmena . . . . 5 11|Flat Washers 31|Balero
-Sistemas hidroneumaticos y de filtracion = | 12|Asiento Balero | 32|Rotor
5 13|Estator 33|Balero
Venta'as 14|Cubierta 34|Wave spring
j 3 15|Balero 35/Manga
: : 3 16|O-ring 36|Sello O-ring
-Motor sumergido en aceite _ | 17|Sello aceite 37/Cock
-Protector termico y capacitor Grado B © | _18]O-ring 38|Sello O-ring
N 19|Asiento 39| Valvula check
20|Large washer

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX Descarga Voltaje Prof. Imersién Corriente N
BS20/4 1/2 HP 117 I/min 44 mts 1,25” 100g/m3 127V 5 mts. 8.7A
BS20/4F 1/2 HP 117 I/min 44 mts 1,25” 1009/m3 127V 5 mts. 8.7A
BS20/6 1 HP 117 I/min 66 mts 1,25” 100g/m3 127V 5 mts. 13.2A
BS220/4 1/2 HP 117 I/min 44 mts 1,25” 100g/m3 220V 5 mts. 8.7A
BNK3/3 1HP 133 I/min 48 mts 1,25” 100g/m3 127V 20 mts 12A

Motobomba
Sumergible BS2W

No. Componente No. Componente No. Componente
1| Deflector Base 41|tuerca
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 2[Cublerta 2 Washer 22/ Plato
| 3|Membrana Manga 43|Cable
4|Cubierta 4| Cubierta 44| Manga
| 5/Manga 5| Tornillo 45|Plato
J 6| Tuerca 26|spring washer 46|Manga
s | 7|Asiento 27| Tuerca 47 |flat washer
| - 8|Papel 28|Plug 48|spring washer
' = 9| Estator 29| Terminal 49| Tornillo
g | _10|Balero 0| Plug 0|Ruber
o 1|Rotor Salida 1|Ruber
_7 | 12|Balero Pantalla 52|Asiento
28 29 30 3|Washer Tornillo 53|Cubierta
3 14|spring washer 4|Cople 54| 0-ring
15| Sello mecanico 5| spacer 55| Ajustador
16| Deflector 6|guia 56|Descarga
7|0-ring 7 |guia 57|Cubierta
18/Camara aceite | 38|Impulsor
9|o-ring 39|Washer
0|purga 40|Eje

ﬁ/ & | | \\m\\ :
31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38 39 4 L42 43 |44 |45 |46 |47 \48 \49 \50 \51 \52 \53 \54\ 55 \ 56\ 57

-Motor sumergido en aceite
-Facil instalacion eléctrica.
-Instalacion en Pozos de 4” en adelante

- XD O

Instalacion

MAYOR MAXIMA
RESISTENCIA  DURABILIDAD

-Pozos profundos rurales
-Riegos

USO AGRICOLA
SIN I.V.A.

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX  HILOS Descarga Voltaje Prof. Imersién Corriente N

BS2W/5-50 1/2 HP 80 I/min 52 mts 2 1.50” 110V 70 mts. 7.2A
BS2W/9-100 1 HP 80 I/min 94 mts 2 1.50” 110V 70 mts. 124 A
BS2W/13-150 1.5 HP 80 I/min 138 mts 2 1.50” 110V 70 mts. 18 A

BS22W/13-150] 1.5 HP 80 I/min 138 mts 2 1.50” 220V 70 mts. 8.3A
BS2W/17-200 2 HP 80 I/min 180 mts 2 1.50” 220V 70 mts. 11.3A




Motobomba
Sumergible BS2

No. Componente No. Componente No. Componente
1| Deflector Base 41|tuerca
11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 2[Cublerta 2 Washer 22/ Plato
| 3|Membrana Manga 43|Cable
4|Cubierta 4| Cubierta 44| Manga
| 5|Manga 5| Tornillo 45|Plato
6| Tuerca 26|spring washer 46|Manga
| 7|Asiento 27| Tuerca 47 |flat washer
8|Papel 28|Plug 48|spring washer
‘9|Estator 29| Terminal 49| Tornillo
| _10|Balero 0| Plug 0|Ruber
Rotor Salida 1| Ruber
f T— | 12|Balero Pantalla 52|Asiento
28 29 lasher Tornillo 53| Cubierta
|__14|spring washer Cople 54|o-ring
92
| 16|
7
18|
9
0|

e v 4

f '\ Sello mecanico 5| spacer 55| Ajustador
[] | { Deflector 6|guia 56|Descarga
o-ring 7 |guia 57|Cubierta

| 18|Camara aceite | 38|Impulsor

o-ring 39|Washer

\ \\ 20| purga 40|Eje
31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38 39 4 LM 43 |44 145 |46 |47 \48 \49 \50 \51 \52 \53 \54\55 \56 \57 @ @

MAYOR MAXIMA
RESISTENCIA  DURABILIDAD

Ventajas

-Motor sumergido en aceite
-Motor con caja de control armada con capacitor
y un protector termico reemplazable.

-Pozos profundos rurales
-Riegos agricolas USO AGRICOLA

SIN I.V.A.

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX HILOS  Descarga Voltaje Prof. Imersion Corriente N

BS2/5-50 1/2 HP 80 I/min 52 mts 3 1.25” 110V 70 mts 7.2A
BS2/9-100 1 HP 80 I/min 94 mts 3 1.25” 110V 70 mts 12.4 A
BS2/13-150 1.5 HP 80 I/min 138 mts 3 1.25” 110V 70 mts 18 A
BS22/9-100 1 HP 80 I/min 94 mts 3 1.25” 220V 70 mts 6.3A
BS22/13-150 1.5 HP 80 I/min 138 mts 3 1.25" 220V 70 mts 8.3A
BS2/17-200 2 HP 80 I/min 180 mts 3 1.25” 220V 70 mts 11.3A
BS4/32-75 7.5 HP 133 I/min 367 mts 3 2" 220V Trifas 70 mts 21.8A

Motobomba
Sumergible BSS

12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

'S | o. Componente 0. Componente 0. Componente
i 1| Deflector 21|Base 41/Sello
2|Cubierta 22|Washer 42|Impulsor
| ' 1 3|Membrana 23|manga 43|Grasa
i — 4|Cubierta 24|Cubierta 44|Balero
. | B 5|Manga 25| Tornillo 45| Salida
. L 6[Cross 26| Spring 46|washer
" L 27| Tuerca 47|Tornillo
28|Pin
&L 29[Terminal
1 . L 30/Pin
31|Tornillo M4
| 31 32
| . l ’ 1 13|washer
| g 28 29 14|Wave spring
| B0 15/Sello mecnico
l ![ 16| Deflector
17,0-ring
| 18|Camara aceite
| | 19[O-ring
) k 20|Llave
1l
{ 2

46 47

|
// "/ ."7 /" /
3/ 32/ 33 34 3 36/ 37 38 39/ 40 /14

Ventajas

-Motor sumergido en aceite
-Motor con caja de control armada con capacitor
y un protector termico reemplazable.

-Instalacion en Pozos de 4” en adelante
-Fabricada 100% acero inoxidable.

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX

-Pozos profundos rurales USO AGRICOLA
-Riegos agricolas SINI.V.A

Descarga  Voltaje  Prof. Imersion Corriente N

BSS5/10 160 I/min 91 mts 18.5 kgs 220 V Mono 70 mts. 10.9A *
|  BSS2/25 3 HP 75 l/min 197 mts 24.5 kgs 2" 220 V Mono 70 mts. 15.8 A *
BSS5/14 3 HP 160 I[/min 128 mts 22.5 kgs 2" 220V Mono 70 mts. 15.8 A %
BSST5/23 5 HP 160 I/min 200 mts 28 kgs 2’ 220 V Trifas 70 mts. 18.7A
BSST8/20| 7.5 HP 266 I/min 171 mts 33 kgs 2" 220 V Trifas 70 mts. 249A
BSST8/26 10 HP 266 I/min 222 mts 42.3 kgs 2" 220 V Trifas 70 mts. 33.2A

* Disponible en 2 hilos



Motobomba
Sumergible
Solar

-Riegos Agricolas
-Lugares sin acceso a luz
-Tomas de agua agricolas

Ventajas

~Alta Eficiencia, Ahorro de energia
-Motor con sistema Inverter y control
-Disefio compacto, alta densidad
-Sistema encendido y apagado suave

mmm:
7 /1] [T LSS
mE

ESQQUIPMEINT

i
SHEEmmm
T E T

[/ LU 1] 1 1] 1} ]
) () SRR
O
AR )

USO AGRICOLA
SIN L.V.A.

Flujo

Potencia

L0 | 10 | 20| 30 | 40 | 50 | 60 |70 | Poneles

BSOL-75-14 1.1 |100-140| 85 75 75 | 73| 70| 65 | 58 | 50 | 39 [ 23 1400
BSOL-138-28B | 2.2 |300-405 85 138 138 | 134 | 129|120 | 108 [ 93 [ 70 | 47 2800 | =
BSOL-180-33B | 2.6 |300-405 85 180 180 | 175 | 169 | 159 | 143 [ 121 [ 94 | 63 3300 |«
BSOL-258-44B | 35 |300-405( 85 258 258 | 250 | 242 | 226 | 205 | 175 | 136 | 93 4400 | *

*Motobomba Solar con sistema interconectable

!-Se puede conectar directamente a los paneles solares

Alta fiabilidad

Alta eficiencia

L’; | -El motor esta fabricado con magnetos permanentes para una alta eficiencia
-Motor con START-STOP suave, VDF 500-4000RPM, Max: 10,000RPM

-Protectos contra sobrecalentamiento, sobrecargas y sobretemperaturas
-Amplio rango de voltaje: 90-380V DC o 180-240 AC

-El motor con magnetos permanentes tiene una mejor eficiencia en el rango
VS los motores sincronos de la competencia
-Gracias a la funcion MPPT, el desempeio de la bomba esta continuamente

optimizada acorde a la energia de entrada disponible
-La eficiencia MPPT es mas del 98%

-Cambio automatico de AC a DC (modelos aplicables)
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BSW100 BSW150 BSW200

-Industria Sy 4/,
-AgI’ICUHUFa No. omonente S
. . ornillo i I
-Mineria . baso P R
-Inundaciones fondors Sl 45/Salida
rondana 26| rotor 46|washer
' tuerca 27 |papel 47| Tomnillo
Salida 28 |cubierta 48|tornillo
Ventajas ==
rondana | 50|tornillo
- - @ 0| washer 31|Estator 51/agarradera
-ldeal para agua sucia o lodos, sélidos suaves, = S—_ T g:iﬁi’iﬂm
. .z . rondana 34 |papel 54| Tornillo
agua reciclada, estiércol, aguas residuales, etc. fomil” ggﬁ.r?nq
Cubierta | 37]asionio
8| o-ring 38 terminal
%'o—r ing Iﬁ‘r»spring
20|Camara aceite | 40|tornillo

Modelo Potencia Flujo MAX Altura MAX Peso @ Voltaje  Paso Solido Prof.inmersion Corriente N

BSW100 1 HP 350 I/min 12 mts 19 kg 2” | 110V Mono 35 mm | 0.5 mts - 5 mts 9.6 A
BSW150 1.5HP 367 I/min 19 mts 31 kg 2” | 110V Mono 20 mm | 0.5 mts - 5 mts 13.9A
BSW200 2 HP 550 I/min 21 mts 40 kg 2" | 220V Trifas. 20 mm | 0.5 mts - 5 mts 6.3A
Motoberba I
Jet Inox
MULTIETAPAS

-Presurizacién de lineas
-Industrial
-Tratamiento de agua domestica

-Cuerpo Acero 304

-Para Agua caliente hasta 120°
-Silenciosa

-Facil ensamble y desensamble

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX  Succion  SUC /DES Voltaje  Frecuencia Corriente N
BJ1M-100I 1 HP 80 I/min 40 mts 7 mts 1 110V 60 Hz 9.8A
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-Motohomhbas
-Generadores
-Fumiyadoras
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-Motores
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Ventajas
-Portatil -Riegos zonas dificiles USO AGRICOLA
-Ligera -Riegos agricolas SINLV.A
-Motor 4 tiempos uso rudo -Invernaderos o el
-Agarradera para un desplazamitno comodo
odelo Pote a 0 A A a A Peso D 0 anque Ga 0] (0

M1-25 2.5 HP 133 I/min 35 mts 11 kgs 177 X1 3 mts 1.3 litros 4 tiempos

M15-25 2.5 HP 199 I/min 20 mts 12 kgs 1.5" X1.5” 4 mts 1.3 litros 4 tiempos

MP2-25 2.5 HP 300 l/min 27 mts 14 kgs 2’ X2 / 1.3 litros 4 tiempos

Sensor de Mas
Aceite Resistencia



-Riegos con flujos grandes USO AGRICOLA
-Riegos agricolas SIN I.V.A

-Invernaderos

Ventajas
-Motor USO RUDO |
-Jaula doble refuerzo Sensor de Mas

-Sensor de aceite ) Resistencia
-Minimo de octanaje Aceite

Modelo Potencia  Flujo MAX Altura MAX Peso SUC/DES Succiéon Tanque Gas Motor
499 |/min 32 mts 24.5 kgs 2" X2 3.6 litros 4 tiempos
| M3-55R 6.5 HP 833 I/min 32 mts 27 kgs 3"X3 7 mts 3.6 litros 4 tiempos
| M4-55 9 HP 1249 |/min 30 mts 42 kgs 4" X 4" 5 mts 6 litros 4 tiempos
| M6 15 HP 2000 I/min 20 mts 69.5 kgs 6” X 6" 3 mts 6 litros 4 tiempos

Filtro a prueba de
AGUA

Sensor de aceite

Accesorios para Equipos de bombeo

Accesorios a la venta S
DISPONILES
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Motobomba
Alta Presion

~Doble impulsor
-Sensor de aceite
-Armazon reforzado

Mas
Resistencia

Sensor de
Aceite

-Riegos Alta presoén uso agricolas

-Largas distancias -Motores uso rudo

-Sensor de aceite
-Unicas en el mercado

Modelo

Potencia

Flujo MAX Altura MAX

~Doble impulsor

-Sensor de aceite
~-Encendido electronico
-Llantas de traslado

-Bomba centrifuga
-Sensor de aceite
-Armazon reforzado

MWH100

SUC/DES Succiéon Tanque Gas Motor
MHP2-55R 6.5 HP 266 I/min 80 mts 25 kgs 2" X2 7 mts 3.6 litros 4 tiempos
MHP-3 13 HP 833 I/min 90 mts 60 kgs 33X / 6 litros 4 tiempos
MWH100 13 HP 499 |/min 100 mts 62 kgs 2" X2’ 3 mts 6 litros 4 tiempos
USO AGRICOLA
SIN I.V.A.
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Motobomba

otobomba

DieSEI—

- Bomba centrifuga
- Armazon reforzado

MDHP-3A

-Riegos Alta presoén uso agricolas -Alta presion
-Largas distancias -Motores uso rudo
-Invernaderos -Sensor de aceite

-Unicas en el mercado

odelo ote a 0 A A a A Peso D 0 anque Ga oto
MDHP-3A 16 HP 833 I/min 90 mts 70 kgs I X3 / 6 litros 4 tiempos
MDWH100 16 HP 499 |/min 100 mts 72 kgs 2'X2 3 mts 6 litros 4 tiempos
USO AGRICOLA
SIN L.V.A.

Caracteristicas

-Doble impulsor
-Encendido electronico
-Llantas de traslado

MDWH100



Generadores
Inversores

MARSHALL Gisoog

Gi1200

Gi3500

Gi8000

(EQuIPMENT

uuuuu

Gi2000

Gi5500

-Camping
-Domestico
-Food Trucks
-Casas rodantes

+Silencioso
rLuz estable

Ventajas

-Bajas emisiones de CO2

Ligero, disefiado para movilidad

odelo Desplazamiento Pote a Pote 3 oltaje anque Gaso Peso endaido
Gi1200 57 cc 1000 w 1200 w 120V 264 L 253k Manual
Gi2000 79.7 cc 1600 w 2000 w 120V 454 L 34.2k Manual
Gi3500 145 cc 3000 w 3300w 120V 3.78 L 474k Electrico
Gi5500 312 cc 5000 w 5500 w 120/240V 13.62L 116 k Electrico
Gi8000 458 cc 7000 w 8000 w 120/240V 24 L 233 k Electrico

*Incluyen encendido a control remoto

*

*

*



Generadores
PRO

[0
L8

~-Construccioén
~-Multiconexion de equipos
-Alimentacion remota de luz
~-Generacion constante

-Robusto

-Facilidad de arranque Mas Sensor de
-Ruedas ; . .
_Disefio unico Resistencia Aceite

Modelo HP Potencia N Potencia MAX Voltaje (V) Tanque Gaso Peso Hrs Trabajo
MG2-GF 6.5HP 2 kVa 2.2 kVa 120/240 15 Lts 44 kgs 13
MG3-GF 7 HP 3 kVa 3.5 kVa 120/240 15 Lts 61 kgs 8
MG6-GF 16 HP 6.5 kVa 7 kVa 120/240 25 Lts 92 kgs 9
Generadores [
Uso Rudo

-Robusto

-Arranque Electrico EASY START
-Agarraderas y llantas para facil transportacion
-Incluye Bateria

Modelo Potencia N Potencia MAX Voltaje (V) Tanque Gaso Peso Hrs Trabajo
MG9-GF 16.3 HP 9 kVa 9.5 kVa 120/240 25 Lts 96 kgs 7
MG12-GF 22 HP 11 kVa 11.5 kVa 120/240 41 Lts 141 kgs 7

HP

-Construccién Uso Pesado
-Multiconexiéon de equipos
-Alimentacion remota de luz
-Generacion constante

MG12 GF




Generador
Soldadora

-Construccion
-Talleres
-Lugares sin luz
-Industria

-Encendido electronico
-Regulador de corriente
-Trabajo pesado

-Trabaja con 6013,6011,7018

Capacidad Capacidad Rango de

Modelo  Soldar Nom Soldar MAX Operacién

MGS200

ENGINE SW.

120/240V

Mas
Resistencia

Salida
MAX

Voltaje de
Operacion

Diametro
Electrodo
2.0-5.0 1/8 5/16

Frecuencia Salida Nominal

ENGINE SW.

o

MagsiaL

x,

igué Avénza



ro Motor Uso Rudo
4 Gasolina

ESQUIPMENT

-Revolvedoras
-Molinos
-Motobombas
-Multi propositos

-Mayor torque
-Sensor de aceite

. Uso
-Facil arranque Sensor (_:Ie Rud
-Gasolina alto octanaje Aceite udo

Potencia Potencia  Capacidad Torque Max
Modelo Maxima Nominal Gasolina Peso m/rpm
MK168F 9/2500
MK177F 9 HP 7.5 HP 6 LTS 25.5 KGS 15.8/2500
MK188F 13 HP 10.3 HP 6 LTS 32 KGS 22.5/2500

MK190F 15 HP 11.6 HP 6 LTS 32 KGS 24.5/2500




MARSHALL

EXQRUIPMEINT

) Aceite sintético 2 tiempos para

ﬁ -Deshrozadoras
-Motosierras
' SSHE | -Solpladoras
-Fumigadoras

mas
racion es y 000

Aceite

SINTETICO

nte.
” :)s iiﬁos y conserve
CERTIFICACION:

Ehls TIEMPOS ‘ooccoeer
TCWHII :

183 Col. Quinta Velarde.
3) 36-50-36-33, 36-50-06-52.
NMMA s

USsos:
Para desbrozadoras,
motosierras,

sopladoras y mas.
HECHO EN MEXICO




Motosierra I
G

a Gasolina

ESQUIPMENT

_____ Ventajas M __Usos

-Barra 'y cadena OREGON -Tala de arboles
-Carburador WALBRO -Uso agricolas
-Facil encendido

Modelo Desplazamiento Potencia NOM Barra

SO Max Vel
GSG3916 39.8 cc 1.5kw/2.0hp 16” 3/8" LP : 4.3 24.4 m/s
GSG4518 45.6 cc 1.8kw/2.4hp 18” .325 2T40:1 520 4.9 24.4 m/s
GSG5420 54 cc 2.2kw/3.0hp 20” 3/8” 2T40:1 520 5.1 24.4 m/s




Desbrozadpra
a Gasolina

ESQUIPMENT

-Carburador disefo especial
-Tanque de alta capacidad
-Mango ergonomico

Modelo Desplazamiento Potencia NOM Tipo Corte Combustible Tanque

GBC26C 25.4 cc 0.8 kW/1.0hp | CURVA HILO 2T40:1 500

GBC43R 42.7 cc 1.35kW/1.8 hp | RECTA | DISCO/HILO 2T40:1 900 7.6 kg
GBC53R 51.7 cc 1.55kW/2.0 hp | RECTA |DISCO/HILO 2 T40:1 900 7.6 kg




Fumigadora

Gasolina

EQUIPMENT

-Compacta
-Tanque de gasolina
-Motor 2 tiempos

rFumigacion en general

Modelo Motor/Potencia Tanque Presion Flujo Peso
GPS2625 26c¢c/.75kw 25 Litros

Podadora
con Traccion

MARSHALL

EQUII‘MENT

-Residencias
-Mantenimiento de parques y jardines

-Motor Loncin
-Autopropulsable
-Bolsa recolectora
-Facil manejo

Modelo Potencia TIPO Altura de corte  Posiciones Volumen
GML16121 196¢cc Autopropulsada 25-80mm 8 posiciones 65 litros




s MHidrolavadora
=Y® a Gasolina

EQUII‘MENT

Modelo HP Motor PSI Flujo MAX
H7 7 HP Marshall 3000 10.9 I/min
H6HO 5.5 HP Honda 3000 10.9 I/min
H13 13 HP Marshall 4200 15 I/min
H13HO 13 HP Honda 4200 15 I/min

-Cabeza horizontal
-Ensambladas con motor Marshall o Honda
-Llantas reforzadas

~rAutolavados
rLavado de tractores
~Asfaltos

~Servicio publico

A ) Parihucla I

EQUII‘MENT

-Fumigacion de arbustos dificiles o en
movimiento

-Uso agricolas

-Piston ceramico 30mm

-Motor a gasolina 4 tiempos
-Incluye manguera de 50 metros
-Ruedas

Modelo Potencia MAX
3WHM 7 HP

Piston
Ceramico

Diametro piston
30 milimetros

20-45kgs/cm?2

Presion

4 tiempos 20-35 litros x minuto
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Ventajas

~FArmados con motor WEG
~Materiales 100% libres de reciclaje
-Cabeza de piston

rEnsamblados en México

~Talleres
-Pintura
~Usos generales

Modelo HP Voltaje Cabezal L/min Posicion
COM1/2R 110/220 . 48 LTS Horizontal
COM-1R 1 HP 110/220 2 HP 111 8.2 108 LTS Horizontal 115
COM-2V 2 HP 110/220 3 HP 366 12.9 235 LTS Vertical 115
COM-3H 3 HP 110/220 3 HP 366 12.9 300 LTS Horizontal 115

~=} Compresor

== Compresor [

ESQUIPMENT

-Armados con motor SIEMENS

-Talleres
-Materiales 100% libres de reciclaje -Llanteras
-Cabeza de doble piston -Gasolineras

-Ensamblados en México

Modelo HP Voltaje Cabezal Posicion
COM5RT 5 HP 220/440 5 HP 625 22 500 LTS Horizontal 175
COM5RB 5 HP 220 5 HP 625 22 500 LTS Horizontal 175
COM10RT 10 HP 440 10 HP 1156 41 500 LTS Horizontal 175
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CURVAS BDE RENBIMIENT®
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MARSHALL

ESQUIPMENT

VISITA NUESTRA PAGINA

MARSHALL® EQUIPMENT
RIO BALSAS #1483 COLONIA QUINTA VELARDE
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
TEL: 33-36-50-36-33, 33-36-50-06-52, 33-36-19-87-44

MARSHALL® EQUIPMENT ES UNA MARCA REGISTRADA
DE FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL SA DE CV

f -~
/marshallequipment info@marshalleq.com




